
 
 
 
 

 
 

CompeGPS Team S.L.  –  Tel: 902 512 260 
www.compegps.com    –    www.twonav.com 

 

TRAMO 5: FUENTIDUEÑA DE TAJO  

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Archivo de track descargable en formato *.BTRK, exclusivo de CompeGPS. Roadbook 

realizado en Fuentidueña de Tajo (zona sureste de la Comunidad de Madrid), incluye 

información detallada con imágenes de próximas maniobras, instrucciones textuales e 

iconos gráficos. A continuación le presentamos la información básica del recorrido:  

 Zona: Fuentidueña de Tajo, Comunidad de Madrid, España 

 Nivel de dificultad: Medio 

 Tipo de etapa: Etapa única (con posible continuidad, ver Tramo 6: Alcalá de 

Henares) 

 Tipo de ruta: No circular  

Salida: Plaza de Villamanrique de Tajo 

Llegada: Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las Torres 

 Duración total: aproximadamente 6 horas 

 Distancia total: 55 kilómetros 

 Vehículo: BTT 

 Altitud máxima total: 855 metros 

 Altitud mínima total: 545 metros 

 Ascenso acumulado total: 600 metros 

 Lengua de las maniobras: Español 

 Autor: Óscar Romero (www.m500.es) 

 

2. EL RECORRIDO 

 
En Villamanrique de Tajo seguiremos el camino de servicio del canal de riego hasta 

http://www.m500.es/
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llegar a Fuentidueña de Tajo, cuya fuente salobre o de la Dueña da nombre al 
pueblo. 
 

 

 
 

 

Con un brusco golpe de timón, viraremos rumbo norte dejando atrás los calmados 
caminos llanos de rivera, abordando las onduladas pendientes que encontraremos de 
frente. Algo más de diez kilómetros de continuos repechos intentarán agotarnos antes 
de que nos incorporemos a la vía verde de ‘los cuarenta días’, cuando lleguemos al 
cruce con la carretera M-222. Nos podremos relajar en el suave paseo de diez 
kilómetros hasta Carabaña, lugar en el que manan las famosas aguas de Carabaña. 
Otros diez plácidos kilómetros remontando la fértil vega del río Tajuña y rodando por 
la vía verde del Tajuña, nos conducirán hasta Ambite. 
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Dejando atrás la cómoda vía verde y después de cruzar el puente sobre el río Tajuña, 
entraremos en Ambite. Para atravesarlo, desde el cruce entre la calle de la estación 
con la calle de abajo, seguiremos las marcas de color azul y amarillo que balizan la 
ruta de pequeño recorrido. Seguiremos otros diez kilómetros, aún en la vega del río, 
esta vez por vías pecuarias en muy buen estado. Recorridos cinco kilómetros 
encontraremos una finca que ha engullido el camino, pudiendo elegir entre atravesarla 
por su calle asfaltada o rodear la finca por un camino poco respetado por la 
maquinaria agrícola.  
 

 

 
 

 

Al llegar a la carretera M-225, la seguiremos durante tres kilómetros en prolongada 
subida, hasta alcanzar la ermita de Pezuela de las Torres. Este pueblo forma parte 
de la comarca de La Alcarria marco de la célebre obra literaria viaje a la Alcarria de 
Camilo José Cela. 

 
3. COMO LLEGAR 

A continuación se especifica el transporte público para trasladarse desde la ciudad 
de Madrid hasta el punto de inicio de este tramo de la ruta M-500: 
 
 
- Tren de cercanías (línea C3): Madrid-Aranjuez 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Alcarria
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   PERSONALIZAR LA PÁGINA DE DATOS   

A modo de sugerencia le proponemos adaptar su dispositivo GPS con la opción de 

visualizar el recorrido en una página de datos como la que mostramos a 

continuación: 

 

                                

 
Para realizarlo, sólo tiene que seguir los pasos siguientes: 
 

1. Acceda a ‘Menú > Configuración > Visualizar > Campos de datos’. 

 

2. Una vez dentro, deberá elegir la estructura para la pantalla de visualización. 

En este caso debemos elegir la estructura: Template 4 (Plantilla 4). 

 

                       
 

3. En el siguiente paso deberá seleccionar los campos que serán mostrados en 

esa estructura. Simplemente tiene que seleccionarlos y ordenarlos. En nuestro 

caso utilizaremos los siguientes campos en este orden:  

 

 En el primer cuadrante se situará la ‘Distancia al siguiente’. Le 

indicará la distancia que falta para llegar hasta el siguiente punto (en 

metros).  

 

 En segundo lugar se sitúa la ‘Ascensión a siguiente’. Es la 

pendiente positiva entre los puntos consecutivos.  
 

Propuesta de 

nuevo modo de 

visualizado, en 

vez del modo 

tradicional 
 

Figura 1: 

Página de datos 

personalizada 
 

Figura 2: 

Modo Estándar 
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 En tercer lugar y situado a la derecha de la pantalla, el usuario 

deberá situar el ‘Croquis’. Esta casilla le resultará muy intuitiva para 

reproducir los movimientos y direcciones del trayecto. 
 

 Y por último en la mitad inferior de la pantalla, el usuario deberá 

situar el ‘Panel informativo’. Mediante este panel, y durante todo el 

trayecto, el usuario podrá leer indicaciones y anotaciones del autor. 

 

4. A partir de este momento, ya podrá disfrutar de los cambios aplicados: sólo 

deberá abrir la página de datos recién configurada y empezar su trayecto  

(    PÁGINA DE DATOS ). 


